
HR-108 (64/96/124)

122 dB – 128 dB峰值
78 Hz – 20 KHz (± 3dB)
60º H x 40º V / 90º H x 60 º V / 120º H x 40º V 可旋转号角

8 Ω

420 x 279 x 298 mm (H x W x D)

10 Kg ( 22 lbs)

HR-6

116 dB – 122 dB峰值
88 Hz – 18 KHz (± 3dB)
90º H x 90 º V

16 Ω
300 x 236 x 220 mm (H x W x D)

7.5 Kg (17 lbs)
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HR-6具有超紧凑，重量轻和多功能的设计特点，可满足室内和室外所有类型的
工程安装。它由一个6.5英寸（阻抗16欧姆）的低音单元和一个1英寸的聚酯振膜
高音单元组成。最大声压级119dB（400W节目）。对于大型安装项目或基础安装，
选择它是一个非常好的解决方案。拥有一个完整的配件系列，更容易安装。

HR-108具有超紧凑，重量轻和多功能的设计特点，可满足室内和室外所有类型
的工程安装。它由一个8英寸低音单元和一个1英寸的高音压缩驱动器组成。最
大声压级125dB（400W节目）。对于大型安装项目或基础安装，选择它是一个非
常好的解决方案。拥有一个完整的配件系列，更容易安装。提供防风雨版本。有
不同型号可供选择:HR-108/64，HR-108/96和HR-108/124。

单元

最大声压级

覆盖角度
频率响应

功率

尺寸

重量

分频模式

额定阻抗

单元

最大声压级

覆盖角度
频率响应

功率

尺寸
重量

分频模式

额定阻抗

200 W额定, 400 W节目, 800 W峰值

200 W额定, 400 W节目, 800 W峰值

内置分频

内置分频

LF:1 x 6.5英寸单元，2英寸音圈
HF:1英寸压缩驱动器出口口径，1.75英寸铝制音圈聚酯薄膜振膜

LF:1 x 8英寸单元，2英寸铝音圈碳纤维椎体
HF:1英寸出口压缩驱动器，高温聚合物



LYNX PRO AUDIO | 产品资料

HR-204是一款高性能无源全频音箱，具有出色的功率-尺寸比。它包含双
4英寸单元和1英寸高频驱动器。提供121dB的声压级（400W节目）

HR-206是一款高性能无源全频音箱，具有出色的功率-尺寸比。它提供外部
分频和内置分频，非常适合各种应用，并有几个配件，使安装更容易。根据覆
盖角度，有不同型号可供选择：HR-206/64，HR-206/96和HR-206/124。

200 W额定, 400 W节目, 800 W峰值

内置分频模式：400W额定，800 W节目, 1600 W峰值
外部分频LF：400W额定，800 W节目, 1600 W峰值
外部分频HF：70W额定，140 W节目, 280 W峰值

内置分频模式：117 dB – 122 dB峰值
外部分频LF：119 dB – 125 dB峰值
外部分频HF：128.5 dB – 134.5 dB峰值

内置分频/外部分频

LF:2 x 4英寸单元，1.3英寸音圈
HF:1 x 1英寸高频驱动器

LF:2 x 6.5英寸单元，2英寸音圈
HF:1 x 1英寸出口压缩驱动器，高温聚合物

HR-206 (64/96/124)

60º H x 40º V / 90º H x 60 º V / 120º H x 40º V可旋转号角

249 x 568 x 252 mm (H x W x D)
15 Kg (33 lbs)

HR-204

118 dB - 124 dB峰值
60º H x 60º V

16 Ω

370 x 157 x 142 mm (H x W x D)
3.3 Kg (7.27 lbs)

单元

最大声压级
覆盖角度

功率

尺寸
重量

额定阻抗

单元

最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
重量

分频模式



LF:2 x 8英寸单元，2英寸铝音圈碳纤维椎体
HF:1英寸出口压缩驱动器，1.75英寸铝制音圈
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HR-208是一款高性能无源全频音箱，具有出色的功率-尺寸比。它提供外部
分频和内置分频，非常适合各种应用。根据覆盖角度，有不同型号可供选择：
HR-208/64，HR-208/96和HR-208/124。

HR-1264/5&1296/5是一款高性能、超紧凑、两分频（外部/内置分频）无源全
频音箱，由一个12英寸低频单元与一个1.4英寸的高频压缩驱动器组成，有
两种覆盖角度模式可供选择。HR-1264/5提供窄角度覆盖60° x 40 °（号角可
旋转）和HR-1296/5提供宽角度覆盖90° x 60°（号角可旋转）。

内置分频模式：500W额定，1000 W节目, 2000 W峰值
外部分频LF：500W额定，1000 W节目, 2000 W峰值
外部分频HF：60W额定，120 W节目, 240 W峰值

内置分频模式：400W额定，800 W节目, 1600 W峰值
外部分频LF：400W额定，800 W节目, 1600 W峰值
外部分频HF：70W额定，140 W节目, 280 W峰值

内置分频模式：121 dB – 127 dB峰值
外部分频LF：124 dB – 130 dB峰值
外部分频HF：126 dB – 132 dB峰值

内置分频模式：120 dB – 126 dB峰值
外部分频LF：120 dB – 126 dB峰值
外部分频HF：131.5 dB – 137.5 dB峰值

HR-1264/5 &1296/5

90º x 60º (HR-1296/5) / 60º x 40º (HR-1264/5)

705 x 377 x 495 mm (H x W x D)
25 Kg (55 lbs)

HR-208 (64/96/124)

60º H x 40º V / 90º H x 60 º V / 120º H x 40º V可旋转号角

666 x 279.5 x 298 mm (H x W x D)

17 Kg (37 lbs)

内置分频/外部分频

内置分频/外部分频

单元

最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
重量

分频模式

LF:1 x 12英寸单元，2.5英寸音圈，Malt Cross冷却系统
HF:1 x 1.4英寸出口压缩驱动器，1.75英寸铝制音圈

单元

最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
重量

分频模式
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内置分频模式：500W额定，1000 W节目, 2000 W峰值
外部分频LF：500W额定，1000 W节目, 2000 W峰值
外部分频HF：60W额定，120 W节目, 240 W峰值

705 x 377 x 495 mm (H x W x D)
26 Kg (57 lbs)

HR-1264/7 & 1296/7

HR-1564/5 & 1596/5

790 x 444.5 x 541 mm (H x W x D)
30 Kg (66 lbs)

单元

最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
重量

分频模式 内置分频/外部分频

恒定指向号角(可旋转)
90º x 60º (HR-1596/5) / 60º x 40º (HR-1564/5)

内置分频模式：123 dB – 129 dB峰值
外部分频LF：125 dB – 131 dB峰值
外部分频HF：126 dB – 132 dB峰值

LF:1 x 15英寸单元，2.5英寸音圈，Malt Cross冷却系统
HF:1 x 1.4英寸出口压缩驱动器，1.75英寸铝制音圈

HR-1564/5&1596/5是一款高性能、超紧凑、两分频（外部/内置分频）全频无
源音箱，由一个15英寸低频单元与一个1英寸的高频压缩驱动器组成，有两
种覆盖角度模式可供选择。HR-1564/5提供窄角度覆盖60° x 40 °（号角可旋
转）和HR-1596/5提供宽角度覆盖90° x 60°（号角可旋转）。

单元

最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
重量

分频模式

HR-1264/7&1296/7是一款高性能、超紧凑、两分频(外部/内置分频)全频无
源音箱，由一个12英寸低频单元与一个1.4英寸的高频压缩驱动器组成，有
两种覆盖角度模式可供选择。HR-1264/7提供窄角度覆盖60° x 40 °（号角可
旋转）和HR-1296/7提供宽角度覆盖90° x 60°（号角可旋转）。

内置分频模式：700W额定，1400 W节目, 2800 W峰值
外部分频LF：700W额定，1400 W节目, 2800 W峰值
外部分频HF：80W额定，160 W节目, 320 W峰值

内置分频/外部分频
90º x 60º (HR-1296/7) / 60º x 40º (HR-1264/7)

内置分频模式：123 dB – 129 dB峰值
外部分频LF：125 dB – 131 dB峰值
外部分频HF：127 dB – 133 dB峰值

LF:1 x 12英寸单元，3.5英寸音圈，钕磁铁
HF:1 x 1.4英寸出口压缩驱动器，2.5英寸铝制音圈
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HR-218/36

139 dB – 145 dB峰值

4 Ω

585 x 1080 x 781 mm (H x W x D)

82 Kg (180 lbs)

90º x 60º (HR-1596/7) / 60º x 40º (HR-1564/7)

790 x 444,5 x 541 mm (H x W x D)

32 Kg (70.5 lbs)

HR-1564/7 & 1596/7

单元

最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸

重量

分频模式
内置分频模式：700W额定，1400 W节目, 2800 W峰值
外部分频LF：700W额定，1400 W节目, 2800 W峰值
外部分频HF：80W额定，160 W节目, 320 W峰值

内置分频/外部分频

内置分频模式：123 dB – 129 dB峰值
外部分频LF：126 dB – 132 dB峰值
外部分频HF：127 dB – 133 dB峰值

LF:1 x 15英寸单元，3.5英寸音圈，钕磁铁
HF:1 x 1.4英寸出口压缩驱动器

HR-1564/7&1596/7是一款高性能、超紧凑、两分频（外部/内置分频）全频无源
音箱，由一个15英寸低频单元与一个1.4英寸的高频压缩驱动器组成，有两种
覆盖角度模式可供选择。HR-1564/7提供窄角度覆盖60° x 40 °（号角可旋转）
和HR-1596/7提供宽角度覆盖90° x 60°（号角可旋转）。

HR218/36是一款高性能无源超低音箱，具有低音反射，直射式的双18英寸低
频单元。设计用于与HR系列的全频箱配合使用，在34-200Hz之间提供强大的
输出。

单元
最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
额定阻抗

重量

分频模式

2 x 18英寸低频单元，4英寸tetracoil双音圈

全指向
外部分频

3600W额定，7200 W节目, 14400 W峰值
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HR218/20是一款高性能无源超低音箱，设计与HR系列的全频箱配合使用，
提供强大的低频输出。具有低音反射，直射式的双18英寸低频单元。非凡的
功率体积重量比，是所有类型安装项目中高度通用的超低音箱。

HR-215S是一款高性能紧凑超低音箱，设计与HR系列的全频箱配合使用，提
供令人印象深刻的强劲低频，具有出色的功率体积重量比。高功率，超紧凑的
低频音箱，双15英寸低频单元。

HR-18/10是一款紧凑型的超低音箱，具有出色的功率体积重量比，设计与HR
系列的全频箱配合使用，提供显著的低频效果。中等功率，超紧凑的低频音箱，
单18英寸低频单元。

HR-218/20

136 dB – 142 dB峰值

4 Ω

585 x 1080 x 624 mm (H x W x D)

68 Kg (150 lbs)

HR-215S

133 dB – 139 dB峰值

4 Ω

644 x 463 x 600 mm (H x W x D)

59 Kg (130 lbs)HR-18/10

129 dB – 135 dB峰值

8 Ω

511 x 505 x 681 mm (H x W x D)

32 Kg (70.5 lbs)

单元
最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
额定阻抗

重量

分频模式
2000W额定，4000 W节目, 8000 W峰值

2000W额定，4000 W节目, 8000 W峰值

1000W额定，2000 W节目, 4000 W峰值

全指向
外部分频

外部分频

2 x 18英寸低频单元，3英寸铜音圈

1 x 18英寸低频单元，3英寸铜音圈

2 x 15英寸低频推动单元

全指向

外部分频
全指向

单元
最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
额定阻抗

重量

分频模式

单元
最大声压级

覆盖角度

功率

尺寸
额定阻抗

重量

分频模式


